
soluții de măsurare

Sistem robotizat hibrid

GNSS Integrat și
Stație Totală

Stație totală robotică combinată
cu receptor integrat GNSS



GNSS și rover optic

Auto-tracking prismă

RTK local sau de rețea

TMComunicare LongLink

Design robust, rezistent la apă

Fluxuri de lucru de date superioare

GNSS Integrat și
Stație Totală
Sistem robotizat hibrid

Software – Hardware – Tehnologie 
Soluția oferită de sistemul Robotizat Hibrid (Hybrid Robotic 
system) este o combinație de poziționare GNSS, o stație totală 
optică și flux de lucru automatizat de date. Utilizând atât 
măsurătorile GNSS, cât și cele optice, orice proiect de șantier 
poate fi finalizat mai rapid și cu precizia necesară. În plus, prin 
adăugarea de noi fluxuri de date eficiente din întregul sistem 

®MAGNET , productivitatea crește la fiecare fază.

Precizia și capacitatea de urmărire a instrumentului robotizat 
oferă măsurători precise oriunde prisma poate fi vizibilă. 
Poziționarea GNSS a rover-ului RTK poate fi utilizată pentru 
măsurători care nu se află în linia amplasamentului.

Mai mult decât o simplă soluție integrată de topografie, 
sistemul robotic hibrid include conexiunea fluxului de date 
către birou. Puteți face schimb de fișiere de date în timp real 
cu MAGNET Enterprise.

Există multe configurații hardware de la Topcon care pot 
beneficia de utilizarea poziționării hibride. Această tehnologie 
este compatibilă cu toate sistemele robotice moderne, precum 
și cu receptoarele integrate GNSS de la Topcon.



Performanța poziționării hibride

Rețea RTK, releu MAGNET sau RTK local

Aflați mai multe la www.topnetlive.com

Cu ajutorul sistemului de poziționare hibrid, măsurătorile pe șantier 
pot fi efectuate mai rapid. Productivitatea va crește, fiind necesare 
mai puține setări ale trepiedului robotizat. Colectați măsurători cu 
GNSS sau cu stația totală robotizată oriunde pe șantier.

Utilizați orice tip de poziționare GNSS în sistemul dumneavoastră 
hibrid pentru a vă îmbunătăți rutinele de re-achiziție robotică și de 
localizare pe șantier. TopNETlive, Network RTK, MAGNET Relay 
sau un mesaj RTK al stației de bază locale vor oferi cea mai bună 
soluție de poziționare hibridă.

HiPer VRGT-1200

SISTEMUL ROBOTIZAT HIBRID

®MAGNET

FC-6000MAGNET Enterprise



Receptor HiPer VR

MAGNET Software Suite

Calculator de teren FC-6000

Stația totală robotică GT-1200/GT-600
• Ratele de actualizare de 10 Hz la computerul de teren FC-6000 pentru o poziționare 
mai eficientă.
• Motoare ultrasonice Direct Drive cu viteză de rotație de 180° pentru o productivitate 
excepțională
• Cu 30% mai mic și mai ușor decât orice alt instrument robotizat din seria Topcon
• Optimizați productivitatea prin combinarea GT-1200/GT-600, FC-6000 și FC-6000 și 
software-ul MAGNET cu un receptor din seria HiPer

• Viteză de procesare crescută pentru seturi de date mari și mici, cu o grafică 
îmbunătățită
• LongLink™ Bluetooth oferă o rază de acțiune de două ori mai mare decât Bluetooth 
de clasă 1
• Baterie cu durată lungă de utilizare, amovibilă în timpul funcționării și o baterie 
internă pentru o durată suplimentară de funcționare
• Tastatura externă opțională și stația de andocare sporesc și mai mult productivitatea

• Urmărește automat fiecare semnal de constelația de sateliți, acum și în viitor
• Rezistă în cele mai dure medii, cu un design robust IP67
• Factor de formă compact, ideal pentru GPS milimetric și poziționare hibridă
• Capturați măsurătorile de teren cu nivelare greșită, cu până la 15°

• Eficientizați rutinele cele mai utilizate și asigurați o conexiune de date rapidă și 
ușoară de la teren la birou
• Aplicații mai rapide, personalizabile pentru prelucrare, de la cele de pe teren până la 
finisare și construcție 3D
• Integrați stația totală robotică și GNSS pentru o viteză și productivitate crescute
• Software grafic intuitiv cu durată redusă de acomomodare
• Microsoft Bing Maps® pentru imaginea de fundal satelitară
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