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Cea mai recenta tableta de teren
TOPCON FC-6000

m noul procesor Intel Apala Lake si imbunatatit,
alaturi de un coprocesor grafic actualizat,
confera o performanta superioara

M capacitatea memoriei RAM
a fost marita la 8 GB

FC-6000

M stocarea datelor beneficiaza acum
de o capacitate extinsa de 128/256 GB

#o TOPCON



Topcon FC-6000 controller

0 tehnologie versatila care Date tehnice controller FC-6000
garanteaza eficienta si controlul

X ® .
Controlerul Topcon FC-6000 s-a transformat intr-o unealtd si mai | P Intel” Quad-Core Pentium N4200
eficientd datoritd Tmbunatatirilor aduse. Acesta isi demonstreaza | Vitezd 1.1-2.50 GHz
T . azas . a == . . PP i i ®
rapiditatea si capacitatile, gestionand fara efort si cele mai marifisiere | Sistem de operare Windows™ 10 Pro
iy

RAM 8 GB LPDDR4 RAM
Noua serie consta din doua modele echipate cu modemuri care difera ROM 128 GB eMMC

numai in ceea ce priveste domeniul Bluetooth: 300m si 500m - care
sunt versiuni dedicate pentru lucrul cu statii totale si camere

Afisaj

idual Rezolutie Wide XGA 1280 x 800
individuale. Tip 7", LCD color touch screen
lluminare da

Caracteristicile controlerului -
Comunicare

- display mare — un ecran de 7 inchi cu un sistem care previne reflexiile Port
solare sipermite lucrul confortabilin lumina directd a soarelui

- modem Tncorporat - modemul 4G LTE GSM/GPRS incorporat extrem
de sensibil, va permite sa utilizati controlerul drept terminal pentruava | Wi-Fi
conecta lalnternet (se aplicaversiunii GSM)

+ Windows 10 - sistem de operare utilizat pe scara larga, cunoscut pentru
capacitatea sadeapermite utilizarea aplicatiilor clasice pe teren

- rezistenta completa - lucruin orice conditii datorita impermeabilitatii

USB 3.0, audio 3.5, alimentare
Modem 4G, LTE incorporat

+ 802.11 alb/g/n
*2.4 GHz si 5 GHz

Bluetooth® LongLink™ Bluetooth V5.0

Audio Microfon si difuzor incorporat

Rezistenta

R ) i ) Temperatura de operare de la -20°C pana la +50°C
complete, avand protectie la factoride mediu IP68 - - -
Protectie la factori de mediu P68
Impact cadere de la 1,2 m MIL-STD810G

Sistem de operare
Alimentare

Pentru operatorii carora le este necesara utilizarea unui computer bazat

. . ' Tip baterii interna Li-ion si amovibila Li-ion
pe sistemulde operare Windows 10, Topcon a dezvoltat solutia FC-6000, Capacitate A
sub forma unui controler de tableta. Acesta dispune de o rezistenta - —
! Timp de operare pana la 15 ore

completa la conditiile de teren, un ecran de 7 inch si un procesor rapid.
Aceste caracteristici permit utilizarea eficienta a dispozitivului in teren
Tntimpullucrarilor cu GNSS sau alte sisteme de masurare.

Dimensiuni si greutate

Dimensiuni 137mm x 215mm x 35mm

Greutate 907 g cu baterie amovibila

Echipamentesuplimentare Al

+ camera din spate: 8 MP

- tastaturafizicaalfanumerica pentru operareatabletei Cameré incorporata cu iluminare de fundal LED

- Active Stylus Pen carefaciliteaza lucrul confortabilin conditii de iarna, * camera frontala: 2 MP

cand se lucreaza cu manusi, precum siin timpul precipitatiilor GPS intern u-blox NEO-M8N GNSS 72 canale
- harnasamentcarepermite purtareatableteiasemeneaunuicaietdeteren Telemetru integrat nu

Alimentare
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Cursor

== Windows 10 Taste de functii

Tasta de pornire
al sistemului de operare Windows

Indicator LED
pentru monitorizarea
stérii dispozitivului.
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