
Teodolite electronice

Soluții de măsurare 
 pentru construcții

  

Confort de lucru în toate condițiile
Display LCD luminoas, clar

Măsurători fiabile, precise
compensator eficient

Operare intuitivă
măsurători ușoare și rapide

Robust și fiabil
construcție robustă

Echipament complex

DT-2 / DT-2L / DT-5



nivelsystem.com

Teodolite electronice
Teodolite electronice de precizie

Aplicațiile tipice ale teodolitelor din seria DT sunt: lucrări de construcții - montarea stâlpilor, controlul unghiului; lucrări de 

terasare și construcții de drumuri;  lucrări de apă și canalizare – setarea și controlul direcțiilor;  lucrări de asamblare.

soluții de măsurare
ÎNCREDERE
STABILITATE
EXPERIENŢĂ

T.P.I. Positioning Solutions S.R.L.
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Măsurători de precizie
Un sistem modern de citire a cercului orizontal permite 

utilizarea teodolitului imediat după ce a fost scos din 

geanta de transport. Nivela torică tubulară laterală 

facilitează nivelarea precisă a teodolitului.

Măsurători care nu sunt influențate de 
vibrații și șocuri
Compensatorul cercului orizontal permite teodolitului să 

facă măsurători în preajma utilajelor grele care provoacă 

vibrații ale solului.

Operare intuitivă
Utilizarea teodolitului este facilă. Rezultatele 

măsurătorilor sunt afișate pe ecranul instrumentului LCD 

cu iluminare din fundal.

Versatilitate
Teodolitul poate fi utilizat pentru măsurarea unghiurilor, 

direcției, altitudinii, înclinării, traseului, transferul 

orientării.

Design robust, măsurători în orice condiții
Instrumentul este complet rezistent la apă și praf (IPX6), 

ceea ce face să poată fi utilizat chiar și în cele mai grele 

condiții de pe șantier.

Pachetul include

Teodolit electronic Baterie

Încărcător Fir cu plumb

Baterie adițională
(opțional)

Pachet suplimentar
de baterii Li-ion

Geantă de transport Manual de instrucțiuni

DT-2L DT-5

Lungime 155 mm

Diametrul lentilelor 45 mm

Factor de mărire 30x

Imagine

Câmp vizual 1°30’

Rezoluție 2,5”

1,5 mDistanţa minimă
de focalizare

DT-2

simplă

citire absolutăMetoda de măsurare

    H: pe ambele părţi
    V: pe ambele părţi

Citire

Compensator uniaxial

Interval de compensare ± 3’

Temperatura de lucru de la -25°C până la 50°C

Clasa de protecție IPX6

Citirea minimă 1”/5”

Precizia 5”

Afișaj pe ambele feţe, cu lumină de fundal

Tastatură 6 taste

2”

Ambază detașabilă

Dimensiuni 160 x 190 x 324 mm

Centrare

Baterie acumulator (3,7V)

Fascicul laser da

cu laser

nu nu

4,8 kgGreutate

12 luniGaranție
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